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ROUND DUST COLLECTORS
WITH ELEMENTS REPLACEABLE THROUGH FRONT DOOR

RUNDFILTER MIT ROHGASSEITIG AUSTAUSCHBAREN ELEMENTEN
FILTRES RONDS AVEC DES ELEMENTS EXTRACTIBLES DE FRONT
FILTRI TONDI CON ELEMENTI ESTRAIBILI FRONTALMENTE
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WAMEC

The WAMECO® Front Dust Collector range having Die WAMECO® Front Filter-Baureihe mit rohgasseitig La gamme des filires WAMECO® Fi

elements that can be unscrewed from the dirty side eingeschraubten Filtereinsétzen findet dort dévissables a été congue pour

is used where access fo the filter elements from the Verwendung, wo ein reingasseitiger Zugang zu den exigences d'installations dans lesque

clean air side is not possible either because of limited Einsdtzen entweder auErund eringer Deckenhéhen hauteur est trop exigu ou bien pour

headroom or a top-mounted fan. oder wegen eines Aufsatz-Absaugventilators nicht aspirateur dans le but de simplifier
méglich ist. d’entretien.

Highly efficient door fasteners, 4 locking clamps
in 304 st.st.

Hoch wirksame Tiirbefestigung. 4
Schnellverschliisse aus Edgf fn%f 1.4301

Fixation parfaite du portillon; 4 crapauds de
fermeture en inox 304

Perfetto fissaggio portello; 4 ganci di chiusura
(AISI 304)
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T CARTRIDGES - PATRONEN ROUND BAGS - SCHLAUCHE
EORIG CELLAL Sk CARTOUCHES - CARTUCCE MANCHES - MANICHE
CORPS - CORPO FILTER SURFACE - FILTERFLACHE | FILTER SURFACE - FILTERFLACHE
o SURFACE FILTRANTE SURFACE FILTRANTE
SUPERFICIE FILTRANTE SUPERFICIE FILTRANTE
400 3-4-5m? 1-2-3m?
600 7-11-13m? 3-5-6m?
800 12 -20 - 24 m? 6-8-11m?
1000 25 -39 - 47 m? 11-16-21 m?

Robust body, 304 stainless steel, 1.5 mm thickness

Robustes Gehéiuse aus Edelstahl 1.4301, 1,5 mm stark
Corps intermédiaire robuste, inox 304 épaisseur 1,5 mm

Corpo intermedio robusto, AlSI 304 spessore 1,5 mm

Sturdy door, 304 sk
Stabile Tiir aus Edel
Portillon résistant, ir

Portello resistente, 4
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FEATURE - MERKMAL

CARACTERISTIQUE - CARATTERISTICA

FUNCTION - FUNKTION
FONCTION - FUNZIONE

BENEFIT - VORTEIL
AVANTAGE - VANTAGGIO

/ Robust design

Robuste Konstruktion

Construction robuste

Costruzione robusta

/ No deformation
Keine Deformation

Aucune déformation

Nessuna deformazione

o/ Reduced operating cosfs due to longer durability

Geringere Befriebskosten dank Iéngerer Standzeiten

Faible cott de maintenance gréice a la
durée prolongée

Costi ridotti grazie alla durata prolungata

/ 304 stainless steel inspection door insert
+ 15 mm (0.6 in) EPDM door gasket

1.4301 Edelstahleinsatz in Inspektionstiir + 15 mm
EPDM—Dichfung

Plaque de renfort en inox 304 sur trappe de visite
+ joint en EPDM de 15 mm d'épaisseur

Piastra di rinforzo in AlSI 304 sul portello d'ispezione
+ guarnizione in EPDM da 15 mm di spessore

o/ Perfect door sealing;
no dust deposits inside the dust collector

Perfekte Tirabdichtung;
Keine Staubablagerungen im Filterinneren méglich

Parfaite étanchéité; | - _
aucune réfention de poussiére a 'intérieur du filire

Tenuta perfetta;

nessun nsfagné di polvere all'interno del filtro

o/ Safe and dustproof operation; hygienic operation
Sicherer staubfreier Betrieb; hygienischer Betrieb
Entretien facile; hygiéne élevée de travail

Funzionamento sicuro in assenza di polvere;
elevata igiene di lavoro

/ Large inspection door

Grof3e Inspektionstiir

Trappe d'inspection de grandes dimensions

Portello d’ispezione di grandi dimensioni

/ Easy access to filtler elements for removal and re-
nssembl}r

Zum Austausch leicht zugdngliche Filterelemente

Accés facile aux éléments filtrants pour leur
remph:lcemeni

Facile accesso agli elementi filtranti per la loro
sostituzione

/ Easy money-saving maintenance

Einfache, kostensparende Wartung

Maintenance facile & coit bas

Facile manutenzione a basso costo

/F|ﬂuting stainless steel hinges on side of door,
high-quality fasteners on opposite side

Schwimmend gelagerte, seitliche Edelstahl-
Turscharniere; Qualitéts-Schnellverschlisse auf
der gegeniiberliegenden Seite

Charniéres flottantes latérales en inox, crapauds
de fermeture de haute qualité sur coté opposé

Cerniere flottanti laterali in AlSI, ganci di chiusura
di alta qualita sul lato opposto

Door remains always attached to dust collector

body; easy door locking

Inspektionstiir bleibt zu jeder Zeit mit dem
Filtergehdiuse verbunden; Tii leicht zu schlief3en
Trappe iuu[jc:rurs solidaire du corps du filire:

fermeture facile de la trappe

Portello resta sempre unito al corpo del filtro
Facile chivsura del portello

/ Easier and safer maintenance

Leichte und sichere Wartung

Maintenance facile et sire

Manutenzione facile e sicura
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N.B.: Rights reserved to modi
N.B.: Angaben ohne Gewahr. rungen
N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent étre modifiées a tout moment.
N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momenio.

technical specifications.
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kénnen ohne Vorankindigung vorgenommen werden.
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